
La CIRE PARQUET V33 
prolonge la protection

des parquets et ravive la 
beauté des bois

ternis.

• Se lustre facilement.
• Diffuse une bonne odeur de 

cire d’antan.
• Ne colle pas.

1 L

NUANCIER

INCOLORE

MAT



•  Entretien courant : balai dépoussiérant. Lorsque votre parquet se 
ternit, appliquez une nouvelle couche de cire.

• Taches : frottez la partie tachée avec de l’essence de térébenthine. 
Laissez sécher. Poncez. Appliquez de nouveau 1 à 2 couches de cire 
au chiffon sur la partie décirée.

• Pour teinter votre parquet : utilisez une Teinte Parquet V33, sur bois 
nu, avant d’appliquer la cire.

• La couleur, la porosité, l’essence et l’âge du bois peuvent influencer 
la teinte définitive du support traité. Faites toujours un test sur une 
partie peu visible afin d’apprécier le rendu final.

• Retirez un maximum de cire des outils après utilisation. Ne pas jeter 
les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l’évier, les toilettes, les 
égouts, les poubelles,… afin d’éviter un rejet dans l’environnement.

SUR QUELS SUPPORTS ?

• S’applique sur parquets neufs 
ou anciens, toutes essences.

APPLIQUEZ

• Sur parquet ancien, nettoyez à l’aide du Décrassant Bois Vitrifié V33 
afin d’éliminer les cires anciennes et les saletés incrustées dans le 
bois.

Si la cire est dure ou figée, chauffez-la près d'une source de chaleur 
modérée (par ex. radiateur).

• Agitez avant emploi.

• Sur un parquet sec et dépoussiéré, appliquez la cire en couches 
minces avec un chiffon de coton non pelucheux.

• Massez le bois avec le chiffon pour faire pénétrer la cire au cœur du 
bois.

• Laissez sécher 1 à 2h. Lustrez avec un chiffon doux, ou à la cireuse.

Si votre parquet ne brille pas suffisamment après lustrage, appliquez 
une 2ème couche à l’identique de la première.

OUTILS
Chiffon

SÉCHAGE
3H  AU TOUCHER

24 H   COMPLET

MODE D’EMPLOI

BON À SAVOIR
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La présente notice a pour but d’informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d’utilisation conformes aux normes 
ou DTU en vigueur. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l’emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l’utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait 
déduire de nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. 

Mention légale: Dangereux. Respectez les précautions d’emploi.

RENDEMENT

+/- 10m² /L 

FINI EN 1 COUCHE

NETTOYAGE
W H I T E  
S P I R I T


	Diapositive 1
	Diapositive 2

